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U34LED écologique
Luminaires d'éclairage de secours autonomes à LED
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Montage encastré en maçonnerie

Montage encastré avec plaque de signalisation dans les cloisons sèches
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n Dimensions (en mm) 
Montage apparent 
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Montage encastré dans cloisons sèches (réf. 6 612 92)

Montage encastré dans cloisons sèches (réf. 6 612 95)
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Plaque de signalisation (réf. 6 612 94)
296.4
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Patère enfichable
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Montage encastré dans la maçonnerie (réf. 6 612 92 + 6 612 93)
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U21LED

indoor self-contained

6 616 11

Spare batteries sel
Adhesive labels p

LED maintained and Non
Certified to IEC and EN 6
High power LEDs
IP 42 - IK 04. Duration: 1
Ni-Cd or Ni-MH batteries
Recharge time: 24 hours
Power supply: 230 V± ±
Class II 0
High capacity screw termi
To install a full IP 65 solut
Flush-mounting in dry pa
Cat.No 6 617 20
Flush-mounting in mason
box Cat.No 0 617 21 and
Can be equipped with m

Pack Cat.Nos Sta

Req
to t

No
1 6 616 01 70
1 6 616 02 100
1 6 616 05 160
1 6 616 08 200
1 6 616 09 350
1 6 616 11 90

Mai
Can
acc

1 6 616 03 100
1 6 616 06 200
1 6 616 07 350
1 6 616 10 100

Au
Ma
Aut
aut
the
sig
Add
on
(Ca
line
can
(Ca
scr
bui
soft
lum
acc

1 6 626 03 100
1 6 626 06 200
1 6 626 07 350
1 6 626 10 100

Ac
10 6 617 20 Flus

5 6 616 16 IP 6
10 0 617 21 Flus

To help you loca
with DIALux lighting
can download the Legrand plug-in f
www.export.le
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