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Axolute
installation avec supports européens 

Boîtes BoîtesSupports SupportsNombre 
de modules

Nombre 
de modules

Plaques de 
recouvrement

Plaques de 
recouvrement

Programme AxoluteProgramme Axolute

504E
372 135 404

(133x74x53.5 mm) 4 Modules

H4704
334 994 001

avec vis de fi xation

HA4804...

HB4804...

Boîte Gr.I (Suisse)
(Ø 60 mm)

PB502
964 090 290

(Ø 68x51 mm) 

Boîte AP
502BI
282 120 001

Boîte AP
503BI
282 130 001

Boîte AP
504BI
282 140 001

Cloisons sèches 
PB503
964 090 390

(109x68x51 mm)

503E
372 135 304

(108x74x53.5 mm)

2 Modules

HA4802..

HB4802...

3 Modules

H4703
334 993 001

avec vis de fi xation

HA4803...

HB4803...

Cloisons sèches 
PB504
964 090 490

(131.5x68x51 mm) 

H4732CH
376 182 001

502E
(70x70x50)

H4702 

60mm

 HD4657M3

 HS4657M3

3 Modules

 HS4657M4

 HD4657M4 H4890

6 Modules
H4706
334 996 001

avec vis de fi xation

HA4806...

HB4806...

3 + 3 modules
H4726
avec vis de fixation

HB4826...

506L
372 135 614

(183.5x90x53.5 mm) 

506E
372 135 604

(108x118x51.5 mm)

HA4826...

Cloisons sèches 
PB506
964 090 690

(182x68x51 mm)

Cloisons sèches 
PB526
964 090 090

(109x114x51 mm)
HC4070
Sirène d’intérieur
HC4565
Haut-parleur

HD4070
Sirène d’intérieur
HD4565
Haut-parleur

HS4070
Sirène d’intérieur
HS4565
Haut-parleur

Boîte apparente bois blanc 506AP (126x140x25 mm)
Remarque : n'est pas compatible avec l'écran tactile avec la connexion LAN.
A utiliser seulement avec des plaques rectangulaires

Béton 506B
(106x117x52 mm)




